Pri d sinméret
rimer a[mm] | b[mm] ¢ [mm] sinmere e [mm] f [mm] g[mm] | h[mm] | R[mm]
aram [A] [mm]
200-300 92 50 32 1 62 M5 x 12 75 112 14 11
400-600 92 50 42 1 62 M5 x 12 75 112 15 1
750-800 116 50 62 1 62 M5 x 12 75 136 22 14
1000-1250 150 40 82 13 54 M8 x 18 68 169 30 1,7
1500-2000 150 40 82 34 54 M8 x 18 68 169 30 1,7
2500 180 40 102 34 54 M8 x 18 68 199 40 2,1
3000 180 40 102 54 54 M8 x 18 68 199 40 2
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Tipus a[mm] | b[mm] | c[mm] |Témeg [kg]
1. 55 14,5 16
L. 110 42 43,5 15,5

A kulon bejelentés nélkiili, utélagos valtoztatas jogat fenntartjuk.

ASM

Mlgyanta szigetelesd,
0,72 kV, 1,2 kV-os legnagyobb feszultsegd,
sinre/kabelre huzhatd, beltéri aramvaltok



A TIPUSJEL MAGYARAZATA

Atipusjelben alkalmazott bet(ik és szamok jelentése a kovetkezé:

A Aramvalté
S Sinre/Kabelre hiizhato
M Migyanta szigetelésii

.....

1 A berendezés legnagyobb fesziiltsége 0,72 kV vagy 1,2 kV
I

ALTALANOS ISMERTETES
Az ASM tipusu aramvalték egymagos, miigyanta szigetelés(, sinre/kabelre huzhato kivitelben 200-3000 A névleges
aramerésségre késztlnek. Az aramvaltok az MSZ EN 60044-1 illetve az EN 60044-1 szabvany eldirasainak felelnek
meg. A termikus és dinamikus vizsgélatoknal a fazistavolsag 130 mm. A sorozatban gyartott aramvaltok mérsékelt
klimatertleten, beltéren alkalmazhatdk. E tipusok kivansagra tropusi kivitelben is gyarthatok. A készllék testén
kiképzett nyilas réz vagy aluminium sin befogadasara alkalmas. Akabelre hizhato aramvalto tipusok kdzépfesziiltségi
(P1.:12kV, 24 kV, 36 kV) kozépfeszUltségl kabelokon vald felnasznalasra készilnek. Ebben az esetben a fészigetelést
maga a kabel szigetelése biztositja. Ezekbdl az aramvaltokbol a kabelen a kivant mérd és védo korok szamatol fliggéen
tobb is alkalmazhato. A rézbdél készilt szekunder tekercs végei a miigyanta testbe agyazott menetes tuskokhoz
csatlakoznak. A szekunder csatlakozé miianyag fedéllel lezarhaté és plombalhato.

CSOMAGOLAS, SZALLITAS
A szallitas hullampapir dobozban, normal klimara alkalmas kivitelben torténik. Kilon megegyezés esetén, kivansag
szerinti csomagolasban szallitunk.

TAROLAS
Huzamosabb idejli tarolas esetén az aramvaltét beltéren, fedett, jol szell6z6tt helyiségben
(raktarozasihémérseklet +5, +40 °C) célszeri tartani.

FELSZERELES, UZEMBE HELYEZES, UZEMELTETES

Felszerelés el6tt ellendrzendd, hogy a készulék feliletén, szekunder csatlakozdin a szallitas, tarolas alatt nem tortént-e
serulés. Sérilés esetén tovabbi vizsgalat sziikséges. Az aramvaltd barmilyen helyzetben szerelhetd. Az aramvezet
sinhez csapos csavarral lehet erdsiteni. Az atvezetd sinben 2-3 mm mély sullyesztéket kell késziteni a csavar részére. A
rogzitd csavart csak dvatosan szabad meghuzni, hogy elkertlhetd legyen a mligyanta test megrepedése. A csavaron
levé anya kilazulas ellen véd. Acsatlakoztatas el6tt az érintkezoket a szallités, tarolas soran rarakodott szennyezddéstol
meg kell tisztitani. A csatlakoztatast a készllék primer (P1, P2) és szekunder (S1, S2) oldalan levé jelzések
figyelembevételével lehet helyesen elvégezni. Az lizemeltetés a vonatkozo élet, vagyon és munkavédelmi eléirasok
betartasaval lehetséges.

Ezek figyelmen kivil hagyasabol, megszegésébdl eredd, a megrendeld érdekkorében felmerilé meghibasodasok a
gyartét mentesitik a szavatossagi, garancialis kotelezettségek aldl.

KARBANTARTAS

Akarbantartas a beltéri készillékekkel azonos jellegii teendbkbdl és az esetleges rendellenességek megsziintetésébdl
all. Ezek: —aszennyezddés idészakos ellendrzése, mértékétdl fiiggo tisztitas,

—afellletek ellenérzese,

—aszekunder kotések csavarjainak meghuzasa,

— afelerdsitd csavarok meghuzésa.

ALLAMI HITELESITES

Az dramvaltok 0,5 osztalypontossagu szekunder korei hitelesitésre alkalmas kivitelben készlinek. A hitelesitést csak
kalon kivansagra végeztetjik el. Ez esetben a késziiléket a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hitelesiti és
pecsétjével ellatott lomzarral vagy matricaval latja el.

RENDELESKOR MEGADANDO ADATOK
— tipus (pl: ASM-0),
— Szigetelési szint megjeldlés (pl: 0,72/3/- kV),
- névleges primer és szekunder aram (pl: 600/5 A),
- a szekunder mag pontossagi osztalya, teljesitmenye, miszerbiztonsagi tényezdje, vagy pontossagi
hatartényezdje (pl: 0,5 oszt. 15 VA; Fs10 vagy 15 VA 10P5),
— darabszam,
— a keért hatarido.
— a keért szallitasi hataridé.

EGYEB, VAGY KULONLEGES KIVANALMAK

— Sinre, vagy kabelre huzhato kivitel,

- normaltol eltérd klimaterilet,

- adattabla nyelvezete,

— csomagolas,

— mellékelendé dokumentacio és darabszama.

JOTALLASI IDO, GARANCIA, SZAVATOSSAG

Ajotallasi id0 — a hatalyos jogszabalyok alapjan — 12 hdnap, illetve egyéb esetekben annak meghatarozasa

MUSZAKI TABLAZAT
Tipus Sinre huzhato | Kabelre huzhaté
A berendezés legnagyobb feszliltsége 0,72 kV; 1,2 kV
Névleges frekvencia 50Hz
Ipari frekvencias prébafesziiltség (eff) 3kV; 6 kV
Névleges primer aramok (Ipn) 200-3000 A
Névleges szekunder aram (Isn) 5Avagy 1A
Névleges allandésult melegedési hatararam lath =1,2 x Ipn

Névleges termikus hatararam

1th=60 x Ipn (kA eff, 1 sec), de max. 50 kA eff 1 sec.

Névleges dinamikus hatararam

Idyn=2,5 x It csucs, de 125 kA cstcsnal tobb nem lehet

Loko prébafesziltség (csucs)

0,5 10-15 VA 0,5 10-15 VA

Pontossag és teljesitmény 15-30 VA 1 15-30 VA
3 15- 30 VA 5P, 10P 10-30 VA
MUszerbiztonsagi tényezé (Fs) Fs5-Fs10 Fs5-Fs20
Pontossagi hatartényezd (np) SP5-5P20 illetve
10P5-10P20
Magok szama 1
Szigetelés héalldésagi osztalya E

Felhasznalasi klimatertlet

megallapodas szerint

Témeg

tablazat szerint

Korvonalméretek

abra szerint

Megjegyzés: Afentemlitett miszakiadatok (minimum és maximum értékek) kizarélag onmagukban értelmezhetoek, a
kivant tipusba vald beépithetdseget, megvaldsithatosagot a mar emlitett adatok komplex értelmezése hatarozza meg.
A késztilékek villamos héldzatba torténd tervezése elézetes egyeztetést igényel, ezért kérjuk, keresse fel céglinket a
kiadvanyokon talalhat6 elérhetésegek valamelyikén!



