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AM-24 KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

A termékeket darabonként külön hullámpapír dobozba csomagoljuk, amely kellő védelmet nyújt zárt raktér-
ben vagy konténerben, mérsékelt égövi klímán a tárolási feltételek betartása mellett.

A csomag

Áramváltó változat a b c

A doboz  
szélessége kb 195 mm 195 mm 195 mm

A doboz  
hossza kb 285 mm 450 mm 440 mm

A doboz  
magassága kb 310 mm 330 mm 320 mm

Az áramváltó  
tömege kb. 22 kg 30 kg 39 kg

Kérésre, felár ellenében, légi vagy tengeri szállításra, illetve a mérsékeltégövitől eltérő (pl. trópusi) klíma elvi-
selésére alkalmas csomagolást biztosítunk. Ilyen esetben kérjük az ajánlatkéréskor vagy az előzetes egyezte-
tés során megadni a csomagolásra vonatkozó többletkívánságokat. 

Termékeinket a gyár telephelyén FCA 1134-H Budapest, Tüzér u. 43. paritással adjuk át.

Kívánságra, szerződés alapján, helyszínre szállítást is vállalunk.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS 


