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ARM-20 KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Ellenőrzés: 
Felszerelés előtt ellenőrzendő, hogy a készülék felületén, csatlakozóin a szállítás, illetve tárolás során nem 
történt-e sérülés (műgyanta szigetelő, villamos csatlakozók, a szekunder kapocsdoboz stb. épsége), a 
tartozékok hiánytalanul megvannak-e. Bármilyen rendellenesség esetén további vizsgálat szükséges, ha kell, 
a gyártó bevonásával. 

Rögzítés: 
A beltéri áramváltó bármely (vízszintes, függőleges) helyzetben rögzíthető a körvonalrajzon megadott méretű 
faláttörésbe. A fal vastagsága az alább megadottnál ne legyen nagyobb, ellenkező esetben az áttörésnél 
olyan fészket kell kialakítani, hogy a mérőváltó feszültség alatt lévő primer részei (sín, beleértve a kialakított 
primer villamos csatlakozást a kötőelemekkel együtt) és a földelt részek (fal, tartószerkezet) közötti  legkisebb 
távolság is haladja meg a táblázatban megadott minimális távolságot. A szekunder vezetékeket is úgy kell el-
rendezni, hogy ne csökkentsék az átívelési távolságot.  A szomszédos áramváltók közötti távolság ne legyen 
kisebb a megadott minimális fázistávolságnál. A rögzítés a falhoz 4 db M10-es átmenő csavarral történik  (meg-
húzási nyomaték 40 Nm 8.8-as szilárdsági osztályú kötőelemekkel). A felerősítési pontoknál a műgyanta test 
és a fal közé a mellékelt gumialátéteket be kell helyezni. A felfogó csavarok hosszát úgy kell megválasztani, 
hogy meghúzás után az anyában végigérjenek, de ne álljanak ki! 

Primer részek

Falvastagság maximum 10 mm

föld távolsága minimum  180 mm

Fázistávolság minimum  310 mm

Előkészítés: 
A villamos csatlakoztatás előtt az érintkező felületeket a szállítás, tárolás során rárakódott szennyeződéstől 
meg kell tisztítani és  kontakt zsírral be kell kenni.

Villamos csatlakozás: 
A primer csatlakoztatást a készülék tetjén levő jelzések („P1”, „P2”) figyelembevételével kell elvégezni. A 
primer sínek bekötésénél vigyázni kell, hogy a sín vége ne kerüljön 5 mm-nél közelebb a műgyanta testhez. A 
primer sínekhez az áramerősségtől függően az alábbi táblázat szerinti 8.8 szilárdsági osztályú kötőelemekkel 
lehet csatlakozni. A csavarhosszat úgy kell megválasztani, hogy meghúzás után az anyában végigérjenek, de 
ne álljanak ki! 

Névleges primer áram Primer csatlakozás Meghúzási nyomaték

300 A 1xM12 40 Nm

400-500 A 1xM16 160 Nm

600-800 A 1xM20 350 Nm
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