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ARM-20 MŰSZAKI ADATOK

Típusjel ARM-20

Változat a b c

Megnevezés átvezető típusú rúdáramváltó

Berendezés legnagyobb feszültsége UM 24 kV

Ipari fr.próbafeszültség AC 50 kV

Lökőpróbafeszültség LI 125 kVp

Névleges frekvencia fR 50 Hz

Névleges primer áram Ipr 300 … 800 A 1000 … 2000 A 300 … 800 A

Névleges szekunder áram Isr 1 A; 5 A

Átköthetőség szekunderben

Névleges állandósult melegedési határáram Icth 1,2 × Ipr

Névleges termikus határáram / 1 s Ith 100 × Ipr   de max. 50 kA

Névleges dinamikus határáram Idyn 2,5 × Ith   de max. 120 kAp

Szekunder magok száma 1 … 3

A mérő és védelmi magok maximális 
összteljesítményét a legpontosabb (legkisebb 
teljesítményértékű) tekercs határozza meg az 
alábbiak szerint

Pont.oszt. Maximális összes teljesítmény

m
ér

ő

0,5;   0,5S 2,5 … 45 VA

1 2,5 … 60 VA

Műszer­
biztonsági  

határtényező
FS5 … FS20

vé
de

lm
i 5P

5 … 60 VA
10P

Pontossági 
határtényező 5 … 20

Szigetelés hőállósági osztálya B

Funkció mérő, védelmi

Alkalmazási terület beltéri

Környezeti hőmérséklethatárok -5 °C … +40 °C

Tömeg m 10 kg 25 kg 25 kg

Alkalmazott szabványok
MSZ EN 61869-1, -2 

EN 61869-1, 2 
IEC 61869-3

Megjegyzés:

Az áramváltók paraméterei komplex kapcsolatban állnak egymással, a fenti táblázatban megadott értékek csak tájékoztató 
jellegűek. A megvalósíthatóságról minden esetben egyeztetést javaslunk. 


