
Változatok: 
Az egyes változatok a műszaki táblázat szerint villamos feszültségadataikban, illetve a névleges áramerősség 
függvényében a primer villamos sínjeikben (csatlakozójukban) térnek el egymástól.
a	 kis műgyanta testű 
	 •  300 A névleges áramú csatlakozókkal vagy
	 •  400 - 500 A névleges áramú csatlakozókkal vagy 
	 •  600 - 800 A névleges áramú csatlakozókkal 

b	 nagy műgyanta testű
	 •  1 000 A névleges áramú csatlakozókkal vagy 
	 •  1 250 - 1 500 A névleges áramú csatlakozókkal vagy 
	 •  2 000 A névleges áramú csatlakozókkal 

c	 nagy műgyanta testű 
	 •  300 A névleges áramú csatlakozókkal vagy
	 •  400 - 500 A névleges áramú csatlakozókkal vagy 
	 •  600 - 800 A névleges áramú csatlakozókkal 

Alkalmazhatóság: 
A mérőtranszformátor normál üzemi körülmények közötti, beltéren, mérsékelt égövi klímán, 24 kV legnagyobb berendezés-
feszültségig  használható. Műszerek, relék és egyéb készülékek áramtekercsének táplálására alkalmas. Gyártható speciális 
(pl. trópusi) kivitelben is – ezt kérjük az ajánlatkéréskor vagy az előzetes egyeztetés során jelezni.

Konstrukció: 
Az áramváltó epoxi műgyantával öntött testtel készül. Az aktív rész a primer sínezést körülölelő műgyanta tesben elhe-
lyezkedő 1, 2, 3 vagy 4 db különálló szekunder magból áll. Irányított szemcséjű transzformátorlemezből készült gyűrűre 
tekercselt szigetelt vörösréz huzalból épülnek föl a szekunder magok. Bármelyik szekunder mag lehet mérési- vagy 
védelmi- (relé) funkciójú.

Típusjel és magyarázata: 
A	 Feszültségváltó
R	 Rúd-tipusú (sínre húzható)
M	 Műgyanta szigetelésű
20	 20 kV-os méretnagyság 
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Típusjel és magyarázata: ARM-20 
fali átvezetőként beépíthető rúd- 
típusú áramváltó, műgyantába 
ágyazott, beltérre

ARM-20 MŰSZAKI LEÍRÁS 



Rögzítés: 
A beltéri áramváltó bármely (vízszintes, függőleges) helyzetben rögzíthető a körvonalrajzon megadott méretű faláttörésbe. 
A fal vastagsága az alább megadottnál ne legyen nagyobb, ellenkező esetben az áttörésnél olyan fészket kell kialakítani, 
hogy a mérőváltó feszültség alatt lévő primer részei (sín, beleértve a kialakított primer villamos csatlakozást a kötőelemekkel 
együtt) és a földelt részek (fal, tartószerkezet) közötti  legkisebb távolság is haladja meg a táblázatban megadott minimális 
távolságot. A szekunder vezetékeket is úgy kell elrendezni, hogy ne csökkentsék az átívelési távolságot. A szomszédos 
áramváltók közötti távolság ne legyen kisebb a megadott minimális fázistávolságnál. A rögzítés a falhoz 4 db M10-es átme-
nő csavarral történik  (meghúzási nyomaték 40 Nm 8.8-as szilárdsági osztályú kötőelemekkel). A felerősítési pontoknál a 
műgyanta test és a fal közé a mellékelt gumialátéteket be kell helyezni. A felfogó csavarok hosszát úgy kell megválasztani, 
hogy meghúzás után az anyában végigérjenek, de ne álljanak ki! 

Primer részek:
Falvastagság maximum	 20 mm
Föld távolsága minimum	 125 mm (10d), 180 mm (20d)
Fázistávolság minimum	 500 mm

Villamos csatlakozás: 
A primer csatlakoztatást a készülék tetjén levő jelzések („P1”, „P2”) figyelembevételével kell elvégezni. Az áramváló 
sínrehúzható, amelyhez a névleges primer áramerősségtől függő primer sínezés tartozik. Az áramváltót a körvonalrajz 
szerinti alumínium primer sínekkel szerelve kínáljuk. A primer bekötésénél vigyázni kell, hogy a sín vége ne kerüljön 
5 mm-nél közelebb a műgyanta testhez. A primer sínekhez az áramerősségtől függően az alábbi táblázat szerinti 8.8 
szilárdsági osztályú kötőelemekkel lehet csatlakozni. A csavarhosszat úgy kell megválasztani, hogy meghúzás után az 
anyában végigérjenek, de ne álljanak ki!

Névleges primer áram Primer csatlakozás Meghúzási nyomaték

2000 - 2500 A 4xM16 40 Nm

3000 A 4xM16 160 Nm

4000 A 8xM16 350 Nm

Ha szükséges lenne bármilyen eltérés a sínek méretében, elrendezésében vagy anyagában, illetve ha gyári sínezés 
nélkül szeretnék az áramváltót, akkor ezt kérjük az ajánlatkéréskor vagy az előzetes egyeztetés során jelezni.
Az áramváltó helyszíni sínrehúzása esetén az alábbiakra kell tekintettel lenni. A síneket a gyártóval való egyeztetés 
szerinti, a helyi viszonyoknak megfelelő sínrendezőkkel lehet központosítani, majd az áramváltót és a sínrendezőt 2-2 
db lefogóléccel rögzíteni (a sínrendezők és a lefogólécek az előzetes egyeztetés alapján legyártásra kerülnek, tartozékai 
az áramváltónak). A lefogóléceket úgy kell felszerelni a sínre, hogy azok szorosan a sínrendezőnek feszüljenek. A 
lefogóléceket a sínbe vágott menetes furatba hajtott csavarral, vagy a sínbe fúrt lyukon átmenő anyás csavarral 
lehet rögzíteni. 4 000 A primer áramnál a káros túlmelegedés elkerülésére nem mágnesezhető (réz vagy rozsda-
mentes acél) kötőelemeket kell alkalmazni. A részleteket előzetesen egyeztetni kell.
A szekunder csatlakozó doboz műanyag, amelybe a zárófedél mellett lévő áttörésen keresztül lehet bevezetni a 
szekunder vezetékeket. A kábelsaruzott szekunder kivezetések M5-ös csavarral rögzíthetők (meghúzási nyomaték: 
2 Nm). A szekunder magok jelölései: 1S1 - 1S2 az 1. magnál, 2S1 - 2S2 a 2. magnál, 3S1 - 3S2  a 3. magnál és 4S1 - 
4S2 a 4. magnál.  Magonként az egyik kivezetést le kell földelni a helyi előírások szerint.
A szekunder csatlakozással ellentétes oldalon található az M8-as földelőcsavar a védőföldeléshez (meghúzási 
nyomaték: 10 Nm).

FIGYELEM: Az áramváltó védőföldelése kötelező! 
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Hitelesítés: 
A szekunder csatlakozódoboz fedele plombacsavarral rögzíthető, alkalmas arra, hogy a hitelesítés után plombával, pe-
cséttel vagy címkével lezárják. A 0,2; 0,2S; 0,5 és 0,5S pontossági osztályú mérőmagok hitelesíthetők. (Magyarországon 
az ilyen pontossági osztályú mérőtekercsek előírás szerint mindenképpen hitelesítendők.) Hazánkban Budapest Főváros 
Kormányhivatala (BFKH) bír hitelesítési felhatalmazással. Vevői kérésre a termék kiszállítás előtti hitelesítését a hivatallal 
együttműködve elvégezzük. Ilyen esetben kérjük az ajánlatkéréskor vagy az előzetes egyeztetés során jelezni a hitele-
sítésre vonatkozó igényt. 

Jelölések: 
 Az adattábla  fémből készül. Hitelesítés esetén ennek rögzítő csavarját is plombálják. A primer és a földelő csatlakozókat, 
valamint a szekunder csatlakozók elrendezését  műanyag fólia táblák mutatják.

Szabványok: 
Szabványok: Az áramváltó a jelenleg érvényes MSZ EN 61869-1,-2, EN 61869-1,-2 és az IEC 61869-1,-2 szabványoknak 
megfelel. Ettől eltérő szabványok szerinti gyártásra is van lehetőség. Az erre vonatkozó igényt ajánlatkéréskor, vagy az 
előzetes konzultáció során kérjük jelezni.
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