KEZELESI UTASITASOK

UZEMELTETES, KARBANTARTAS, JOTALLAS

Az lizemeltetés sordn a vonatkozé élet-, vagyon- és munkavédelmi eléirdsokat be kell tartani.

A transzformdtor normal tGizemi korlilmények kozo6tti, mérsékelt égovi mikodésre alkalmas. Gyarthatd specialis
(pl. trépusi) kivitelben is — ezt kérjik az ajanlatkéréskor vagy az elézetes egyeztetés soran jelezni.

A karbantartds a beltéri villamoskésziilékeknél szokdsos teenddkbdl és az esetleges rendellenességek
megszlintetésébdl all. Idészakosan a kovetkezbk elvégzését javasoljuk:

- afelliletek sértetlenségének ellenérzése,

- aszennyezettség ellendrzése, sziikség szerinti tisztitas,

- a primer és szekunder csatlakozd csavarok ellendrzése, utdnhtzasa,
. afoldeld csavarok ellenérzése, utdnhuzasa,

. afelerdsité csavarok ellendrzése, utdnhuzésa.

Rendellenesség gyanuja esetén (repedés, elszinezédés, égésszag, kislilésre utalé hang) célszer(i felvenni a
kapcsolatot miszaki-tdmogatd kollégdinkkal.

Tisztitdshoz ne hasznaljunk olyan tisztitdszert, amelynek maradvanya vezetéképes bevonatot képezhet a fellileten,
vagy karositja azt. A csavarok utdnhizasakor az lizembehelyezésnél megadott névleges nyomatékokat kell
alkalmazni.

A jotallasi idé — a hatdlyos jogszabalyok alapjan — 24 hénap.

Kivansagra hosszabb jétélldsi id6t is vallalunk. llyen esetben kérjlk az ajanlatkéréskor vagy az elézetes egyeztetés
sordn megadni a meghosszabbitott jotalldsi idére vonatkozd igényt.

l RANS ZV' LL Transzvill Instrument Transfomers Plc. | www.transzvill.hu
Transzvil Mérévalkd Gyartd és Forgalmazd Zrt.




