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FME-36 MŰSZAKI ADATOK

Típusjel FME-36

Változat 36EV 36EN 36EF 40EN

Megnevezés feszültségváltó

Berendezés legnagyobb feszültsége UM 36 kV 40,5 kV

Ipari fr.próbafeszültség AC 70 kV 80 kV

Lökőpróbafeszültség LI 170 kVp 190 kVp

Névleges frekvencia fR 50 Hz

Primer névleges feszültség Upr … 27500 V  … 35 000/√3 V  … 36 500/√3 V

Szekunder névl. fesz. mérő és védelmi tekercs
Usr

100 V; 110 V 100/√3 V; 110/√3 V

Szekunder névl. fesz.  
maradék fesz.jelző tekercs – 100/3 V; 110/3 V

Névleges feszültségtényező / idő Fv / tv

1,2 × Upr / 
folytonos      

1,5xUpr/30s

1,2 × Upr 
/ folyt. 

1,5xUpr/30s

1,9 × Upr / 
8 h

1,2 × Upr / folytonos        
1,5xUpr/30s

Termikus határteljesítmény Sth 600 VA 600 VA 400 VA 600 VA

Szekunder tekercsek  
(M + V + D) száma összesen max. 3

M: mérő tekercs (akár mind hitelesíthető) max. 3

V: védelmi tekercs max. 3

D: (delta) maradék fesz.jelző tekercs – max. 1

A mérő és védelmi tekercsek maximális 
összteljesítményét a legpontosabb  
(legkisebb teljesítményértékű) tekercs  
határozza meg az alábbiak szerint

Pont.oszt. Maximális összes teljesítmény

M

0,2 50 VA 30 VA 50 VA

0,5 150 VA 60 VA 150 VA

1 300 VA 100 VA 300 VA

3 300 VA 150 VA 300 VA

V
3P 300 VA 150 VA 300 VA

6P 300 VA 200 VA 300 VA

A maradék fesz.jelző tekercs pontossági  
osztálya és maximális teljesítménye a többi  
tekercstől függetlenül mindig

D 6P – 6P

Szigetelés hőállósági osztálya B

Alkalmazási terület beltéri

Környezeti hőmérséklethatárok -5 °C … +40 °C

Kúszóút osztály –

Tömeg m 53 kg

Alkalmazott szabványok
MSZ EN 61869-1, -3 

EN 61869-1, -3 
IEC 6186-1, -3


